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Maße EDRO

Höhe cm 41,3

Breite cm 43,5

Tiefe cm 10,8

Technische Daten

Wasserdruck (min.-max.) bar 0,5 - 5

Wassertemperatur (min.-max.) °C 5 - 35

Abflussrate pro l Osmose-
wasser l 0,45

Stromanschluss V 240V

Elemente*, die die eDRO 
herausfiltert, sind u. a.: 

Ammonium, Arzneimittelrück-

stände, Chlor, Coliforme Bakterien, 

Eisen, Magnesium, Nitrat, Nitrit, 

Phosphor, schlechter Geschmack, 

schlechter Geruch, Sulfat.

*Streng indikative Liste. Die tatsächliche Ent-
fernung von Verunreinigungen hängt von vielen 
Faktoren (Temperatur, Kontaktzeit, pH-Wert, 
Verschmutzungsgrad, u.s.w.) ab und kann nur 
durch Labortest bestätigt werden.

Umkehrosmose
Trinkwasserfilter 

eDRO-Wasserfilter

Trinkwasserfilter

Feinste Filtrationstechnik entfernt bis zu 99 % aller Schadstoffe

Perfekt gefiltertes Trinkwasser

Patentierter FACT® Filter

Schlankes Design
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